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我司“东方强”轮拟定2023年1月下旬在江苏南通或浙江六横岛船厂进行船舶特别检验修理。该轮船舶资料、厂修所需相关油漆要求如下，请根据要求对所需油漆进行配套，报价。谢谢！

1、 船舶资料；

船舶总长；174.4米、型宽；30.6米、型深；16米、总吨；24046 、净吨；11511。
2、 船舶外板防污漆要求使用寿命36个月（以船舶单航次停航不超过14天，船舶平均航速13节，每月航程5000海里）。

3、 船舶外板面积，上次涂层资料及本次厂修外板喷砂面积，烦予以报价；

1、 船舶外板平底面积、直底面积为3763平方米（上次修理三度油漆为环氧底漆500、环氧连接漆及水解型无锡自抛光防污漆S）；

本次喷砂比例70%。

2、 船舶外板水线间面积为3550平方米（上次修理三度油漆为环氧底漆500、环氧连接漆及水解型无锡自抛光防污漆S）；

本次喷砂比例70%。

3、 船舶外板干舷面积为2500平方米（上次修理三度油漆为环环氧底漆500、丙稀酸面漆）；

本次喷砂比例70%。

4、 货舱内底板及其四周围壁上次涂层资料及本次厂修喷砂面积，烦予以报价；

1，1、2#货舱内底板面积为600平方米（前次修理二度油漆为环氧底漆500、环氧面漆FC）；

2，1、2#货舱前、后壁面积为700平方米（前次修理二度油漆为环氧底漆、环氧面漆）；

本次喷砂比例55%。

5、 绑扎平台下主甲板，上次涂层资料及本次厂修喷砂面积，烦予以报价；

1， 主甲板货舱横向通道、生活区、船头船尾操作区3500平方米（上次修理三度油漆为环氧底漆500二度，环氧面漆FC一度）；

本次喷砂比例85%。

6、 货舱舱口盖，上次涂层资料及本次厂修喷砂面积，烦予以报价；

1， 货舱舱口盖2421平方米（上次修理二度油漆为环氧底漆一度，环氧面漆一度）；

本次喷砂比例50%。

7． 以下为自修所需油漆；

1，醇酸油漆使用的多用途底漆；500公升。

2，醇酸面漆（风爆灰）；600公升。
3，醇酸面漆（橙色漆、救生艇使用）；80公升
4，醇酸面漆（白漆）；400公升。
5，铝粉高温漆（铝色漆）；60公升。

6，醇酸面漆（标志黄）；60公升。

7，醇酸面漆（甲板绿）；100公升。
8，醇酸面漆（标志红色漆）；40公升。
9，醇酸面漆（标志蓝色漆）；20公升。
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